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【 摘 要 】 研 究 目 的 : 随 着 城市 地 铁 建 设 日 渐 增多 ,地 铁 施 工 所 面临 的 穿越 各 种 既 有 运营 线路 的 问题 也 随 之 增多 。 
为 了 进一步 了 解 盾 构 穿 越 婚 有 运营 线路 的 影响 ,本 文 根 据 某 城市 地 铁 施工 实际 情况 ,主要 针对 地 铁 盾 构 穿 越 既 有 
一 铁路 线 时 采取 的 各 项 控制 措施 ,以 及 采取 控制 措施 后 各 项 变形 情况 进行 分 析 。 研 究 结 论 :地 铁 盾 构 穿 越 京 广 线 股 
道 群 时 ,为 减 小 对 铁路 运营 的 影响 主要 在 于 施工 中 采取 的 各 种 控制 措施 ,本 文通 过 本 区 间 穿 越 期 间 对 沉降 进行 分 
NI 析 , 虽 然 在 盾 构 穿越 期 间 造 成 地 表 、 轨 枕 、 道 床 沉降 量 较 大 ,但 通过 各 种 控制 措施 合理 施工 ,确保 了 穿越 期 间 铁路 运 


“es 
营 安全 。 
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随 着 城市 建设 的 快速 发 展 ,为 了 能 更 好 解决 城 
市 违 路 拥堵 问题 ,地 铁 建设 越 来 越 重 要 。 在 地 铁 建 
设 和 远程 中 , 盾 构 施工 面临 的 问题 也 越 来 越 多 ,由 于 
交通 规划 的 多 变性 ,地 铁 大 多 为 后 期 建设 工程 ,在 
施 写 过程 中 必然 会 存在 在 既 有 建构 筑 构 筑 物 附近 
施工 的 实际 问题 。 特 别 是 盾 构 穿越 既 有 铁路 线 , 由 
于 铁路 线 运 营 要 求 比较 高 , 盾 构 穿越 时 引起 较 大 变 
形 易 造成 较 大 的 风险 。 因 而 盾 构 在 穿越 中 时 应 采 
取 合 理 的 控制 措施 减 小 对 既 有 铁路 线 的 有 影响, 本文 
针对 某 城市 地 铁 穿越 京 广 线 股 道 群 时 采取 的 那些 
相应 控制 措施 中 进行 了 解 ,以 及 采取 措施 后 的 相应 
变形 情况 进行 分 析 ; 为 类 似 工 程 提 供 有 益 参 考 。 
1 工程 概况 
1.1 工程 概况 

某 城市 地 铁 区 间 隧 道 起 旋 里 程 为 K25 + 
029. 503 ~ K26 + 290. 837 , 右 线 长 链 1.299m, 右 线 长 
1 262. 633m; 左 线 长 链 2. 922m , 左 线 长 1 258. 412m; 
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双 线 总 长 为 2 521.045m。 隧 道 埋 深 10.9 ~ 23. lm 
之 间 , 区 间 线 路 间距 为 10.4 ~ 16. 8m, 区 间 纵 坡 呈 
“V” 型 ,最 大 坡度 为 19. 538%o, 最 小 坡度 2%o。 区 间 
左右 线 各 有 2 段 曲线 ,最 小 曲线 半径 均 为 330m。 采 
用 盾 构 法 施工 。 

区 间 于 K25 +495 ~ K25 + 595 范围 内 下 穿 京 广 
铁路 等 股 道 群 ,12 股 道 ( 其 中 汉 孝 城 际 高 架 2 股 道 
在 建城 际 场 京 广 上 行 联络 线 1 股 道 在 建 )。 现 状 
股 道 均 采 用 钢筋 混凝土 轨 枕 , 碎 石 道 床 。 区 间 与 铁 
路 交角 约 77° ,下 穿 长 度 100m, 区 段 线 间距 约 10. 2 
~10.7m ,隧道 顶 履 土 厚 度 约 21.5 ~ 22. 5m, 下 穿 纵 
断面 区 段 图 如 图 1 所 示 。 

根据 详细 勘察 地 质 资 料 , 该 区 间 隧 道 主要 穿越 
地 层 为 3 -5 淤泥 质 粉 质 黏 士 、 粉 土 、 粉 砂 互 层 , 4 - 
1 粉 细 砂 层 。 

1.2 区 间 下 穿 段 铁路 概况 

区 间 下 穿 铁 路 群 场 区 平整 ,路 基 填 高 约 1.7 ~ 
2. 6m, 排 水 设施 良好 ,无 路 基 病 害 , 详 情 如 下 : 

(1) 京 广汉 口 联络 线 上 下 行 线 为 国家 工 级 重型 
铁路 ,设计 时 速 上 行 线 为 100km/h、 下 行 线 为 80 


地铁 工程 安全 风险 管理 研究 。 
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km 小 ,上 行 线 及 下 行 线 区 间 穿越 地 段 均 为 路 基 , 有 
耕 道 床 。 

CD(2 ) 合 武 动车 线 为 客运 专线 ,紧邻 京 广 铁路 , 线 
间距 Sm ,设计 时 速 250km/h ,区 间 穿 越 地 段 上 行 线 
太 扩 行 线 均 为 填 方 路 基 , 有 碚 道 床 , 地基 采用 搅拌 
榨 崩 国 , 加 国 深度 4 ~6m。 

ON(3) 京 广 上 下 行 线 , 设 计时 速 为 100km/h, 区 间 
穿越 地 段 上 下 行 线 两 股 道 均 为 填 方 路 基 , 有 硅 道 床 。 

世 (4) 动 车 所 及 维修 基地 出 人 线 , 区 间 穿 越 地 眉 

填 方 路 基 , 有 硅 道 床 。 

二 (5) 隧 道 区间 还 将 穿越 规划 在 建 铁路 线 4 条 ， 
分 别 为 汉 孝 城 际 线 .汉口 城 际 场 京 广 联络 线 上 行 
线 < 京 广 上 行 及 下 行 线 (改建 ) ,其 中 汉 源 城 际 线 将 
由 晨 京 广 上 下 行 线路 基 改 建 , 汉 孝 铁路 在 该 区 域 以 
桥梁 形式 通过 ,地 铁 线路 分 别 从 2 .3 号 墩 以 及 3.4 
号 页 之 间 穿 过 。 汉 孝 特 大 桥 采 用 桩 基础 , 桩 径 8 根 
直径 Im 的 钻 孔 灌注 桩 ,梅花 型 布置 , 桩 长 4 ~ 
46m, 桩 底 持 力 层 为 强风 化 砾 岩 。 其 余 3 条 均 为 路 
基 , 有 帮 道 床 。 


2 盾 构 下 穿 铁路 股 道 群 施工 方案 


通过 现场 施工 调查 、 调 研 、 分 析 、 计 算 , 结 合 > 
似 下 穿 国 铁 施 工 经 验 、 国 内 其 它 城 市 区 间 慎 构 下 穿 
国 铁 成 功 事例 ,吸取 下 穿 国 铁 成 功 经 验 。 同 时 结合 
设计 方案 Peck 公式 和 三 维 数值 计算 对 下 穿 铁路 影 
响 分析 , 均 满足 规范 的 要 求 。 

穿越 铁路 主要 采取 地 表 注 浆 加 固 ” 、 隔 离 桩 保 
护 \ 优 化 区 间 线 路 、 加 强 管 片 设计 、 盾 构 据 进 施 工控 
制 \, 洞 内 加 固 措 施 、 列 车 限 速 \ 加 强 监控 量 测 \ 施 工 
技术 保证 措施 等 8 个 方面 ,对 本 区 间 下 穿 股 道 群 及 


城 际 高 架 采 取 如 下 施工 方案 和 保护 措施 ,以 确保 下 
穿 铁路 施工 安全 。 
2.1 优化 盾 构 区 间 线 路 方案 
区 间 初 步 设计 线路 纵 断 面 采用 单 面 坡 ,通过 优 
化 线路 纵 断 面 ,采用 “V” 字 型 坡度 ,加 大 下 穿 铁路 区 
段 处 隧道 埋 深 ,调整 后 隧道 顶 最 小 覆土 厚度 约 
22. 50m, 比 优化 之 前 的 纵 断 面 埋 深 加 大 了 6. 2m , 且 
穿越 地 层 较 初步 设计 要 好 ,可 适当 减 小 盾 构 穿越 时 
土 体 的 扰动 , 土 体 埋 深 增加 了 6. 2m 减 绥 了 上 部 土 
体 的 沉降 速率 , 穿越 后 及 时 采取 补 强 注 浆 加 固 措 
施 , 有 效 控制 地 表 沉 降 。 
2.2 京 广 铁 路 股 道 群 铁路 袖 阀 管 注 交 加 固 施 工 
盾 构 穿越 铁路 股 道 群 采用 袖 阀 管 注 浆 加 固 , 共 
分 4 个 区 域 进行 加 固 。 加 固 深 度 为 22. Sm, 其 中 空 
桩 深度 16. 5, 实 桩 深度 6m。 袖 阀 管 加 固 平 面 布置 
图 如 图 2; 袖 阀 管 加 固 剖 面 布置 图 如 图 3。 
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3 ” 袖 阀 管 注 奖 加 固 平 面 布 置 图 
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2.3” 汉 孝 铁路 桩 基 隔 离 桩 施工 方案 

下 穿 汉 孝 城 际 桥梁 桩 基 区 段 ,采用 1000@ 
1200mm 钻 孔 灌注 桩 隔离 保护 , 钻 孔 桩 与 地 铁 区 间 
隧道 净 距 1. Sm , 钻 孔 桩 长 度 为 承 台中 部 至 区 间 隧 道 
结构 底下 方 3m, 以 减 小 盾 构 施工 对 桥梁 桩 基 的 影 
响 。 钻 孔 隔 离 桩 应 与 城 际 桥 桩 同步 施工 。 

2.4” 盾 构 加 强 型 管 片 方案 

下 穿 铁路 区 段 为 里 程 左 、 右 线 K25 + 495 ~ K25 
+595 ,对 里 程 区 段 K25 +470 ~ K25 + 620 范围 采用 
加 强 型 衬砌 管 片 ,采用 下 型 特殊 加 强 管 片 。 在 邻接 
块 和 标准 块 各 增加 4 个 注 浆 孔 ,由 原 普通 段 每 环 管 
片 6 个 注 浆 孔 增 至 16 个 注 浆 孔 , 盾 构 穿越 后 用 于 地 
层 侈 断面 注 交加 固 , 减 小 地 面 沉降 。 

2. 仗 京 广 股 道 群 铁路 线路 架空 加 固 施工 方案 
QJ 线路 架空 加 固体 系 横梁 (组 ) 采 用 163c 工 字 钢 。 
每 鸯 根 轨 枕 间 穿 一 根 工 字 钢 梁 ,等 间距 布置 ,作为 
纵 梁 支点 的 横梁 组 由 3 根 163c 工 字 钢 并 列 组 成 , 间 
孙 朋 硬木 塞 填 密 室 。 横 梁 跨 度 约 22 ~24m, 从 钢轨 
底 穿 过 ,横梁 与 钢轨 间 必须 可 靠 绝缘 。 

一 纵 梁 采 用 双 拼 1100 定型 工 便 梁 ,安装 在 铁路 外 
侧 路 肩 位 置 并 置 于 轨 枕 间 伸 出 的 横梁 (组 ) 上 。 
ON 便 梁 基 础 采用 桩 径 1.0m 的 挖 孔 桩 , 桩 长 8m， 
桩 项 做 1. 0 * 1. 0m 冠 梁 ,对 相 邻 线路 场地 狭小 无 条 
伟 综 别 做 桩 基础 的 地 方 考虑 基础 共用 。 

2. 贸 盾 构 过 铁路 掘进 施工 控制 方案 

-三 本 区 间 穿 越 京 广 线 股 道 群 主要 从 13 个 方面 来 
控制 盾 构 气 进 ; 主要 内 容 为 : 盾 构 机 适应 性 分 析 ; 
设置 试验 段 ; 土 压力 控制 ; 推进 速度 控制 ; 出 土 量 
控制 ; 盾 构 纠偏 控制 ; 管 片 拼装 控制 ; 严格 控制 浆 
液 质量 及 注 浆 量 ; 二 次 注 浆 辅 以 环 箱 注 浆 ; 全 断面 
注 浆 加 固 ; 控制 地 层 损失 量 控制 ; 信息 化 施工 ; 盾 
构 机 穿越 前 的 检查 ,维修 。 

(1) 盾 构 机 适应 性 分 析 主要 根据 工程 条 件 及 工 
程 地 质 特 点 选用 辐 板 型 刀 盘 ,控制 柜 采 用 分 布 式 1/ 
0 控制 , 主 驱动 系统 采用 电力 驱动 ,配备 16 位 推进 
油 饶 。 

(2) 设 置 试验 段 主 要 以 通过 盾 构 始 发 的 前 
100m 区 段 作 为 盾 构 施工 试验 段 。 在 施工 段 不 断 调 
整 施 工 参 数 ,确定 盾 构 穿越 铁路 的 盾 构 推力 、 刀 盘 
扭矩 . 土 仓 压力 、 注 浆 压 力 、 掘 进 速度 .出 土 量 ` 渣 土 
改良 剂 挫 量 、 盾 尾 油脂 量 等 施工 参数 ,并 推算 出 平 
均 每 日 掘进 环 数 ,确定 盾 构 穿越 铁路 的 具体 时 间 ， 


并 在 穿越 铁路 群 根据 施工 经 验 及 理论 计算 值 暂 定 
盾 构 穿越 铁路 群 轨 掘 进 参 数 。 

(3) 土 压力 控制 主要 结合 以 往 施工 经 验 在 轨道 
位 置 的 土 压力 增加 10 ~ 15kPa; 严 格 控制 切口 平衡 
土 压力 。 

(4) 推 进 速度 控制 主要 为 在 穿越 股 道 群 时 , 盾 
构 机 推进 速度 建议 控制 在 2 ~4cm/ 分 钟 匀速 前 进 ， 
初步 计划 每 天 掘进 7 环 ;尽量 做 到 均衡 施工 。 

(5) 出 土 量 控 制 主 要 为 严格 实行 “ 双 控 ”制度 ， 
即 出 土 体积 和 重量 双 控 。 

(6) 盾 构 纠偏 控制 主要 为 在 穿越 铁路 股 道 过 程 
中 ,严禁 大 量 纠偏 ,每 班 对 对 盾 构 司机 、 作 业 班 组 下 
达 气 进 指令 ,施工 过 程 严格 按照 掘进 指令 进行 , 严 
禁 私自 调整 参数 , 需 进 行 纠偏 ,左右 区 域 千 斤 顶 力 
差 及 相 邻 两 区 域 千斤 顶 力 差 不 宜 过 大 ,防止 盾 构 蛇 
形 推进 或 者 出 现 “ 犁 地 走 ” 的 情况 ,以 此 保证 减 小 对 
土 体 的 扰动 ,到 达 减 小 地 面 沉 降 的 最 终 目 的 。 

(7) 管 片 拼 装 控制 主要 为 正确 选择 K 块 管 片 定 
位 ,准确 的 选择 拼装 点 位 , 回 缩 的 千斤 顶 应 尽 可 能 
的 少 。 

(8) 严 格 控制 浆液 质量 及 注 浆 量 主要 为 盾 构 穿 
越 铁路 施工 期 间 同 步 注 浆 要 做 到 及 时 、 均 匀 、 足 量 ， 
确保 其 建筑 空隙 得 以 及 时 和 足 量 的 充填 。 

(9) 二 次 注 浆 辅 以 环 穆 注 浆 主 要 为 在 脱出 盾 尾 
的 第 3 环 ~ 第 5 环 管 片 ,采用 双 液 浆 每 间隔 5 环 打 
好 环 锋 , 使 隧道 纵向 形成 间断 的 止 水 隔离 带 , 再 在 
各 环 锋 间 进行 二 次 注 浆 , 注 浆 顺序 由 下 至 上 。 

(10) 全 断面 注 浆 加 固 主 要 为 区 间 左 、 右 线 穿越 
铁路 铁路 范围 前 后 各 15m 进行 全 断面 注 浆 加 固 ; 盾 
尾 脱出 管 片 5 环 左右 开始 进行 全 断面 注 浆 , 注 浆 范 
围 为 管 片 外 径 往外 2m; 在 穿越 铁路 范围 采用 特殊 环 
管 片 ,在 管 片 原 有 6 个 吊装 孔 增加 12 个 注 浆 孔 ;全 
断面 注 浆 采用 42. 5 普通 硅 酸 盐水 泥 单 液 浆 ,水 灰 比 
0. 8 , 注 浆 量 为 加 固体 体积 的 20% ~ 25% 之 间 ,在 管 
片 每 个 预 留 孔 均匀 注入 。 

(11) 控 制 地 层 损 失 量 控制 主要 为 在 盾 构 掘进 
过 程 中 根据 地 面 深层 监测 点 数据 及 时 反映 土 层 损 
失 量 (控制 在 0.5% 以 内 ) ,在 推进 过 程 中 应 保持 盾 
构 切 口 处 有 微小 隆起 以 抵消 后 期 沉降 ; 盾 构 掘进 后 
应 及 时 通过 同步 注 浆 及 二 次 注 浆 填充 盾 尾 间隙 , 严 
格 控制 土 层 损失 量 ,力争 将 地 层 损失 控制 在 0.5% 

(12) 信 息 化 施工 主要 为 在 穿越 阶段 ,施工 单位 
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24 小 时 安排 井下 、 地 面值 班 人 员 , 通 过 座机 电话 随 
时 向 盾 构 作业 面 反馈 最 及 时 的 地 面 信息 ,同时 盾 构 
也 驾驶 室 的 电话 保证 24 小 时 畅 通 , 监 测 人 员 昼 夜 进 
行 铁路 变形 观测 ,及 时 观察 铁路 路 基 及 轨道 的 变形 
情况 。 及 时 准确 将 监测 数据 汇总 给 施工 技术 部 门 。 
(13) 盾 构 机 穿越 前 的 检查 ,维修 主要 为 盾 构 穿 
越前 严格 按照 《 盾 构 机 验收 大 纲 ) 逐条 检查 、 核 对 ， 
对 盾 构 机 进行 一 次 全 面 的 检查 ,保养 和 维修 。 
2.7 行车 限 速 施工 方案 

盾 构 区 间 下 穿 京 广 铁路 股 道 群 影响 范围 前 后 
各 1. 5km 范围 为 行车 限 速 慢 行 范围 。 

区 间 下 穿 铁路 股 道 群 距 国 铁汉 口 站 约 1. 5km。 
在 盾 构 机 气 进 通过 铁路 前 ,向 铁路 部 门 充 分 了 解 铁 
路 行车 计划 及 间隔 时 间 , 做 好 合理 的 具体 施工 筹 
划 Y 在 盾 构 机 穿越 期 间 , 与 铁路 部 门 协商 将 列车 时 
囊 撞 制 在 45km/h 之 内 ,缓慢 行驶 ,降低 列车 冲击 动 
载 沽 小 沉降 。 在 盾 构 穿越 铁路 轨道 群 期 间 由 专人 
赁 过 防护 指挥。 
?88 施工 技术 保证 措施 

_(1) 施 工 前 ,组 织 相 关 人 员 ,对 铁路 建构 筑 物 进 
行 详细 施工 调查 ; 制订 切实 可 行 穿越 施工 方案 , 提 
前 进行 穿越 铁路 范围 内 地 层 加 固 。 
= (2) 穿 越过 程 中 严格 控制 盾 构 土 仓 压力 、 推 进 
速 知 . 刀 盘 扭矩 、 土 仓 压力 、 注 浆 数量 ; 保持 开 挖 面 
的 诗 衡 和 稳定 。 合理 控制 推进 速度 .出 土 量 。 推 进 
中 遇 整 好 盾 构 机 的 掘进 姿态 ,以 降低 对 周围 土 体 的 
扰动 ; 坚持 “ 勤 监测 、 勤 纠偏 ,小 纠偏 "的 原则 ,尽量 
实现 盾 构 的 平缓 推进 ; 严禁 大 幅度 纠偏 ,造成 过 大 
超 挖 和 对 周围 土 层 的 扰动 。 

(3) 严 格 按 控制 注 奖 压力 和 注 奖 量 ,在 同步 注 
浆 的 同时 ,跟踪 施工 监测 信息 及 时 补 注 二 次 双 液 
浆 , 利 用 其 速 凝 的 特点 迅速 稳定 软弱 围 岩 。 

(4) 采 用 信息 化 ,对 地 面 实时 监控 ,根据 监测 值 
来 调整 和 优化 盾 构 机 掘进 参数 。 加 强 盾 构 机 掘进 
监测 管理 :地 表 沉降 监测 轨道 变形 监测 、 地 下 管线 
变形 监测 .隧道 收敛 监测 等 ; 

(5) 提 前 做 好 事故 应 急 预 案 , 现场 配备 足够 的 
抢救 材料 .设备 ,定期 组 织 应 急 演练 。 


3 ”穿越 铁路 监测 方案 和 监测 数据 分 析 


3.1 监测 目的 和 原则 
3.1.1 监测 目的 
(1) 施 工期 间 对 地 表 、 盾 构 掘进 


划 参 数 进 行 监测 


和 监控 ,有 效 地 指导 施工 ,保证 行车 安全 。 

(2) 为 保证 既 有 铁路 的 行车 安全 和 正常 运营 ， 
在 盾 构 穿越 铁路 期 间 ,必须 对 既 有 线路 实施 全 天 24 
小 时 的 监控 扩 汪 ,对 主要 监控 项 目 ( 地 层 及 地 表 位 
移 ) 中 部 分 有 代表 性 的 测 点 采用 远 距离 自动 化 监测 
系统 ,配备 计算 机 及 相关 软件 以 便 及 时 处 理 量 测 数 
据 , 并 在 数据 处 理 系统 中 采用 设置 警戒 值 自动 报警 
系统 ,以 保证 对 线路 的 全 程 监控 。 
3.1.2 监测 原则 

(1) 对 于 盾 构 穿越 铁路 对 线路 影响 较 大 的 地 
段 ,实行 重点 监控 量 测 ,增加 量 测 点 数 和 量 测 频率 。 

(2) 及 时 计算 、 分 析 和 整理 数据 ,并 把 分 析 结 
以 图 表 的 形式 及 时 上 报 各 有 关 单 位 ,以 便 指 导 施 工 。 
3.2 监测 项 目 及 手段 

(1) 对 铁路 的 监测 项 目 包括 铁路 线路 轨 面 及 地 
表 沉 降 、 铁 路 线路 地 层 沉降 、 接 触 网 杆 的 沉降 等 , 采 
用 全 自动 化 监测 系统 和 人 工 监测 进行 。 

(2 ) 对 铁路 桥 的 的 监测 项 目 包括 沉降 监测 、 裂 
颖 观测 等 ,采用 全 站 仪 和 千分尺 。 
3.3 监测 要 求 
3.3.1 监测 布点 要 求 

(1) 地 面 沉降 监测 点 需 布 置 纵向 ( 沿 轴线 ) 剖面 
监测 点 和 横 谢 面 监 测 点 ,纵向 ( 沿 轴线 ) 剖面 监测 点 
的 布设 一 般 需 保证 盾 构 顶部 始终 有 监测 点 在 监测 ， 
所 以 监测 沿 轴线 方向 监测 点 间距 一 般 小 于 盾 构 长 
度 , 故 取 每 隔 5 ~6.5m 在 沿 轴线 方向 布置 一 
测 点 。 

(2) 监测 模 剖 面 :每 隔 10 ~ 15m 布置 一 个 横 剖 
面 ,在 横 剖 面 上 从 盾 构 轴线 由 中 心 向 两 侧 由 近 到 
远 , 按 测 点 间距 为 2m; 布设 的 范围 为 盾 构 外 径 的 
2 ~3 倍 , 即 线路 左右 各 12 ~ 18m 范围 。 

(3) 对 于 轨 面 的 监测 ,在 每 根 轨道 上 沿 轨道 方 
问 每 3m 设 一 个 观测 点 , 测 点 用 红 油 漆 标 记 , 并 统一 
编号 。 监 测 点 布点 示意 图 如 图 4 所 示 。 
3.3.2 监测 频率 要 求 

盾 构 掘进 时 ,地 面 监测 频率 为 1 次 /10min。 施 
工 监测 时 要 与 铁路 工务 段 人 员 一 起 进行 监测 。 对 
穿越 节点 的 监测 应 在 穿越 完成 后 一 段 时 间 内 待 地 
面 沉降 稳定 后 方 可 结 
3.4 监测 数据 分 析 
3.4.1 京 广 铁路 周边 地 表 沉 降 

盾 构 穿越 京 广 线 区 域 周边 地 表 共 布设 了 9 个 监 
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测 点 来 反应 其 监测 数据 的 变化 情况 ,并 进行 统计 分 
析 , 具 体 取 2016 年 3 月 9 号 到 2016 年 3 月 19 日 这 
一 穿越 时 间 段 的 监测 数据 来 做 汇总 。 相 应 的 监测 
点 地 表 累 计 沉 降 变 化 情况 分 别 如 图 5 所 示 。 


Ee 


\ 
A 
IEC 
NN 
Tt 


让 
A Fr 
CD 
图 4 京 广 铁 路 监测 布点 示意 图 
本 10 
所， 
村 一 一 JGDB01 
0 
CN -号 -JGDB02 
-30 一 上 一 JGDB03 
-40 一 一 JGDB04 
-50 
一 一 J6DB05 
i 一 6 一 JGDB06 
A 一 一 JGDB07 
.Do JGDB08 
>< 让利 衣 入 拓 虽 遇 和 和 和 间 一 epso 
由 有 有朋 有 目 有 上 有 
一 图 5 京 广 铁路 周边 地 表 累 计 沉降 时 序曲 线 
© 


此 时 间 段 的 览 测 频率 大 致 为 1 次 /1 天 ,通过 数 
据 反映 的 情况 ,各 个 监测 点 的 累计 沉降 量 旦 现 逐 渐 
增加 状态 , 且 越 过 人 负 绝 对 临界 值 (24mm)。 由 于 盾 
构 初 期 穿越 期 间 盾 构 机 盾 尾 出 现 渗 漏 情况 ,造成 盾 
构 穿 越 时 地 表 沉降 较 大 ,但 通过 及 时 进行 处 理 , 沉 
降 点 变化 速率 很 快 稳定 ,但 穿越 过 程 中 对 地 面 沉降 
影响 较 大 。 
3.4.2 京 广 铁路 轨 枕 沉降 

盾 构 穿越 京 广 线 区 域 在 轨 枕 上 共 布 设 了 7 个 监 
测 断 面 来 反应 其 监测 数据 的 变化 情况 ,并 进行 统计 
分 析 , 本 文选 取 其 中 A ~ 断面 人 工 监测 数据 来 进 
行 分 析 , 具 体 取 2016 年 3 月 9 号 到 2016 年 3 月 19 
日 这 一 穿越 时 间 段 的 监测 数据 来 做 汇总 。 相 应 的 
A ~ 上 监测 断面 点 累计 沉降 变化 情况 分 别 如 图 6 ~ 10 
所 示 。 


此 时 间 段 的 监测 频率 大 致 为 1 次 /1 天 ,通过 数 


据 反映 的 情况 ,A 监测 断面 点 的 累计 沉降 量 波 动 较 
大 , 且 越过 正 负 绝对 临界 值 (8mm) 。 穿 越过 程 中 对 
轨 枕 影响 较 大 。 
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6 京 广 铁 路 轨 枕 A 断面 累计 沉降 时 序曲 线 
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7 京 广 铁路 轨 枕 B 断面 累计 沉降 时 序曲 线 
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8 京 广 铁 路 轨 枕 C 断面 累计 沉降 时 序曲 线 


此 时 间 段 的 监测 频率 大 致 为 1 次 /1 天 ,通过 数 
据 反映 的 情况 ,B 监测 断面 点 的 累计 沉降 量 波动 较 
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大 , 且 越 过 正 负 绝对 临界 值 (8mm)。 穿 越过 程 中 对 
轨 枕 影响 较 大 。 

此 时 间 段 的 监测 频率 大 致 为 1 次 /1 天 ,通过 数 
据 反映 的 情况 ,C 监测 断面 点 的 累计 沉降 量 波动 较 
大 , 且 越 过 正 负 绝对 临界 值 (8mm)。 穿 越过 程 中 对 
轨 枕 影响 较 大 。 
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QN 此 时 间 段 的 监测 频率 大 致 为 1 次 /1 天 ,通过 数 

映 的 情况 ,D 监测 断面 点 的 累计 沉降 量 较 大 , 主 
要 为 下 沉 , 且 越过 正 负 绝对 临界 值 (8mm) 。 穿 越过 
种 四 对 轨 顶 影响 较 大 。 
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图 10 京 广 铁路 轨 枕 EE 断面 累计 沉降 时 序曲 线 


此 时 间 段 的 监测 频率 大 致 为 1 次 /1 天 ,通过 数 
据 反 映 的 情况 ,E 监测 断面 点 的 累计 沉降 量 波动 较 
大 , 且 越 过 正 负 绝对 临界 值 (8mm) 。 穿 越过 程 中 对 
轨 枕 影响 较 大 。 
3.4.3 京 广 铁路 道 床 沉降 

盾 构 穿越 京 广 线 区 域 在 道 床上 共 布 设 了 7 个 监 
测 断 面 来 反应 其 监测 数据 的 变化 情况 ,并 进行 统计 
分 析 , 本 文选 取 股 道 群 中 部 C ~E 断面 人 工 监测 数 
据 来 进行 分 析 , 具 体 取 2016 年 3 月 10 号 到 2016 年 


3 月 19 日 这 一 穿越 时 间 段 的 监测 数据 来 做 汇总 。 
相应 的 C ~E 监测 断面 点 累计 沉降 变化 情况 分 别 如 
图 11 ~13 所 示 。 
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京 广 铁路 道 床 C 断面 累计 沉降 时 序曲 线 


此 时 间 段 的 监测 频率 大 致 为 1 次 /1 天 ,通过 数 
据 反映 的 情况 ,各 个 监测 断面 点 的 累计 沉降 量 较 
大 , 且 越过 负 绝 对 临界 值 (8mm) 。 穿 越过 程 中 对 道 
床 影响 较 大 。 
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此 时 间 段 的 监测 频率 大 致 为 1 次 /1 天 ,通过 数 
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据 反映 的 情况 ,各 个 监测 断面 点 的 累计 沉降 量 较 

大 , 且 越 过 负 绝 对 临界 值 (8mm) 。 穿 越过 程 中 对 道 
床 影响 较 大 。 

此 时 间 段 的 监测 频率 大 致 为 1 次 /1 天 ,通过 数 
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4 结论 


本 文通 过 对 某 城 市 地 铁 区 间 隧 道 盾 构 穿 越 京 
广 线 股 道 群 控制 措施 及 分 析 , 得 出 以 下 几 点 主要 
结论 
一 (1]1) 盾 构 隧 道 穿 越 国 铁 前 ,应 积极 与 铁路 有 关 
ee 
作 , 编 制 完善 的 施工 组 织 方案 和 应 急 预案 
〇 (2) 穿 越前 应 对 盾 构 机 进行 检修 ,避免 中 间 停 
杭 - 漏 浆 或 注 浆 系统 堵 管 等 情况 发 生 , 保 证 盾 构 机 
能 嚼 连续 匀速 推进 。 
一 (3) 制 定 合 理 的 监测 方案 ,保证 盾 构 穿越 期 间 


有 准确 的 变形 数据 ， 


信 息 化 指 导 施 工 。 


(4) 地铁 盾 构 穿越 既 有 铁路 线 , 虽然 采取 了 多 
种 控制 措施 ,但 是 实际 施工 中 会 有 相关 措施 施工 达 
不 到 预期 效果 (本 区 间 穿 越 地 层 主要 为 粉 砂 层 , 埋 
深 较 深 ,加 固 效 果 没 有 达到 预期 ) ,会 造成 穿越 期 间 
对 铁路 有 影响 。 特 别 是 在 发 生 突 发 情况 后 ,会 加 剧 
穿越 期 间 对 铁路 的 影响 。 
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Abstract: Research Purpose: With the construction and development of urban subway, the problems emerge 


during the metro construction when the shield tunnel traveling existing lines increased. In order to explore the influ- 


ence when the shield tunnel traveling the operating line 


, this paper discussed different control measures based on 


the data recorded during the metro construction in a city and made a concrete analysis of each measure according to 


the deformation. Research Conclusion: To reduce the effect on the operating line when the shield tunnel traveling 


track group of the Beijing-Guangzhou Line, the paper made a concrete analysis of settlements of construction area. 


The study found that although the settlements of ground, ballast and the sleepers is higher than usual, the operation 


safety was ensured with the help of several control measures. 
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